Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Mac 5 Bio

Version nummer: GHS 1.2 Datum fér sammanstallning: 28.10.2025

AVSNITT 1: Namnet pa d&mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1

1.2

1.3

1.4

Produktbeteckning

Handelsnamn Mac 5 Bio
Registeringsnummer (REACH) ej relevant (blandning)
Unik formuleringsidentifierare (UFI) SX0D-7RP7-9067-YCW8
Produktkod(er) 95834, 9583400

Relevanta identifierade anviandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar industriella anvandningar
yrkesmassiga anvandningar

Anvandningar som det avrads fran Far ej anvandas for sprutning eller finférdelning.
Far ej anvandas for produkter som ar avsedda for
direkt kontakt med huden. Inte for privat bruk
(hushall).

Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

MacSerien Produktion AB
Mossvagen 3

177 42 Jarfalla

Sverige

Telefon: +46 08-584 304 80
e-mail: lotta@macserien.se
Webbsida: www.macserien.se

Telefonnummer for nodsituationer

Informationstjanster vid nddsituationer For raddningspersonal
Detta nummer galler endast for medicinskt nod-
fall.

Giftinformationscentral

Land Namn Telefon

Sverige Giftinformation Akut: 112, begar giftinformation;
mindre akut: 010-456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1

Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Avsnitt Faroklass Kategori Faroklass och faro- | Faroangivelse
kategori
2.16 amnen eller blandningar som ar korrosiva fér metaller 1 Met. Corr. 1 H290
3.2 fratande/irriterande pa huden 1 Skin Corr. 1 H314
33 allvarlig 6gonskada/dgonirritation 1 Eye Dam. 1 H318

Fullstandig ordalydelse av faroangivelser och EU-faroangivelser: se avsnitt 16.

De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och halso- och miljoeffekterna
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Version nummer: GHS 1.2

Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Mac 5 Bio

Datum fér sammanstallning: 28.10.2025

2.2

2.3

Fratande pa huden framkallar irreversibel hudskada, dvs. synlig nekros genom epidermis ned till dermis.

Markningsuppgifter
Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
fara

- Signalord
- Piktogram

GHSO05

- Faroangivelser
H290

H314

- Skyddsangivelser
P260

P280
P303+P361+P353

P305+P351+P338

P406
P501

- Farliga bestandsdelar fér markning

Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

=,

dap

Kan vara korrosivt for metaller.

Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

Inandas inte dimma/angor.
Anvand skyddshandskar/6gonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden med

vatten eller duscha.

VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kon-
taktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Forvaras i korrosionsbestandig behallare med bestandigt innerhdlje.

Innehallet/behallaren ldamnas till forbranningsanlaggning.

kaliumhydroxid

Denna blandning innehaller inte nagra &mnen som beddms vara ett PBT- eller vPvB-amne.

Hormonstdrande egenskaper
Innehaller inte ett hormonstérande @mne (ED) i en koncentration av > 0,1%.

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.1  Amnen
Ej relevant (blandning)
3.2 Blandningar
Beskrivning av blandningen
Namn pa dmnet Identifikator Vikt % Klassificering enl. GHS Piktogram Anmark-
ningar
Tetrasodium N,N- CAS-nr 10-<25 Met. Corr. 1/ H290
bis(carboxylatomet- 51981-21-6
hyl)-L-glutamate
EG-nr
257-573-7
REACH Reg.-Nr.
01-2119493601-
38-XxXX
kaliumhydroxid CAS-nr 5-<10 Met. Corr. 1/ H290 GHS-HC
1310-58-3 Acute Tox. 4/ H302
Skin Corr. 1A/ H314
EG-nr Eye Dam. 1/H318
215-181-3
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Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Mac 5 Bio
Version nummer: GHS 1.2 Datum fér sammanstallning: 28.10.2025
Namn pa dmnet Identifikator Vikt % Klassificering enl. GHS Piktogram Anmark-
ningar
Indexnr
019-002-00-8
REACH Reg.-Nr.
01-2119487136-
33-XxXXX
Anmérkningar
GHS-HC: harmoniserad klassificering (klassificeringen av amnet enl. férteckning i 1272/2008/EG, Annex VI)
Namn pa dmnet Specifika koncentrationsgranser m-Faktorer ATE Exponeringsvég
kaliumhydroxid Met. Corr. 1; H290: C=5 % - 333 M9\ q oral

Skin Corr. 1A; H314: C>5%
Skin Corr. 1B; H314: 2% < C<5%
Skin Irrit. 2; H315:0,5% < C<2 %

Eye Dam. 1; H318: C>22%
Eye Irrit. 2; H319: 0,5% <C<2%

Anmérkningar

Fullstdndig ordalydelse av H-fraser i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgédrder vid forsta hjilpen

4.1

4.2

4.3

Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmanna anmarkningar

Lamna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade fran farozonen. Hall den drabbade varm, stilla och
Overtackt. Vid olycksfall, illamaende eller annan paverkan, kontakta omedelbart Idkare Visa om mojligt etiketten. Tag
genast av alla nedstéankta klader. Vid besvar eller oklarheter radfraga lakare. Vid medvetsléshet anvand sidolége och
ge inget via munnen.

Vid inandning

Vid oregelbunden andning eller andningsstillstand sok omedelbart lakarhjélp och ge forsta hjalp. Vid luftvagsirrita-
tion uppsok lakare. Sorj for frisk luft.

Vid hudkontakt
Skélj genast nedstankta klader och hud med mycket vatten innan du tar av dig kldderna.

Vid 6gonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Hall 6gonlocken 6ppnade och spola minst 10 min
med rent rinnande vatten.

Vid fértaring
Vid fértaring, skélj munnen med vatten (endast om personen ar vid medvetande). Framkalla INTE krakning.

Skyddsutrustning for person som ger forsta hjalpen

Tillgang till tillfredstallande ventilation. Anvand lampliga skyddsklader och skyddshandskar samt skyddsglaségon el-
ler ansiktsskydd.

De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Symptom och halsoeffekter ar tills dags dato inte kanda.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krdvs
finns ingen

AVSNITT 5: Atgarder vid brandbekdmpning

5.1

Slackmedel

Lampliga slackmedel
Vattenspray, BC-pulver, Koldioxid (CO2)
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Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Mac 5 Bio

Version nummer: GHS 1.2 Datum fér sammanstallning: 28.10.2025

Olampliga slackmedel
Vattenjetstrale

5.2  Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Amnen eller blandningar som &r korrosiva fér metaller.

Farliga forbranningsprodukter
Kvaveoxider (NOx), Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2)

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Undvik inandning av rok vid brand eller explosion. Anpassa brandbekampningsatgarderna efter omgivningen.
Brandslackvatten far inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Separat insamling av férorenat brandslackningsvat-
ten. Bekdmpa branden pa vanligt satt pa behorigt avstand. Tryckluftsapparat (SCBA). SCBA med skyddsdrakt i de fall
dar (nara) kontakt ar sannolik.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslépp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal &n raddningspersonal
Atgarder vid nédsituationer, t.ex. att man maste utrymma det farliga omradet eller rédgéra med en expert. Flytta
personer i sakerhet. Tillgang till tillfredstallande ventilation. Undvik kontakt med huden. Undvik inandning av spreja-
de produkter. Extern experthjalp.
For réaddningspersonal
Vid exponering av angor, damm, sprej eller gaser anvand andningsapparat. Lamplig skyddsutrustning (inklusive sa-
dan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i sékerhetsdatabladet) for att férhindra kontaminering av hud,
o6gon och personlig kladsel.
6.2 Miljoskyddsatgarder
Forhindra att produkten nar avlopp och yt- och grundvatten. Férorenat tvattvatten ska samlas upp och omhéandertas
pa ett sakert satt. Om amnet hamnar i vattendrag eller kanalisation informera ansvarig myndighet.
6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Rad om hur man innesluter spill
Overtéckning av avlopp

Anvisningar om sanering efter spill

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fleece). Samla upp spill: sdgspan, kiselgur (diatomit), sand, univer-
salbindare

Lamplig inneslutningsteknik
Anvandning av absorberande material.

Ytterligare information avseende spill och utslapp
Lamnas till atervinning i lampliga behallare. Ventilera det berérda omradet.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Farliga forbranningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oférenliga material: se avsnitt
10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering
Rekommendationer

- Atgéarder for att férebygga brand och férhindra bildandet av aerosoler och damm
Anvand lokal och allmén ventilation. Sorj for god ventilation. Hall aldrig vatten pa eller i produkten.
- Hantering av ofdrenliga amnen och blandningar
Blanda inte med syror.

Allmanna rad om hygien pa arbetsplatsen

Tvatta handerna efter anvandning. Inte at, dricka och rok pa arbetsomradet. Tag av fororenade klader och skyddsut-
rustning innan du kommer till ett omrade dar maltider intas. Forvara livsmedel atskilt fran kemikalier. Placera aldrig
kemikalier i behdllare som normalt anvands for mat eller dryck. Férvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.
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Version nummer: GHS 1.2

Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Mac 5 Bio

Datum fér sammanstallning: 28.10.2025

7.2

7.3

Forhallanden fér sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Hantering av risker férknippade med
- Korrosiva forhallanden
Forvaras i korrosionsbestandig behallare med besténdigt innerhélje.

Begransning av effekterna
Skyddas fran solljus.

Far inte utsattas for
frost

- Kompatibla férpackningar

Forvaras endast i originalbehallaren. Endast forpackningar som har godkants (t.ex. enligt ADR) far anvandas.

Specifik slutanvandning
Industriella anvandningar. Yrkesmadssiga anvandningar.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1

Kontrollparametrar
Nationella gransvarden

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen (yrkeshygieniska gransvarden)

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen (yrkeshygieniska gransvarden)
Land | Namn pa agens | CAS-nr An- | Iden- NGV NGV KTV KTV TGV TGV Kalla
mark | tifi- [ppm] | [mg/m | [ppm] | [mg/m | [ppm] | [mg/m
ning | ka- 3] 3] 3]
tor
SE kaliumhydroxid 1310-58- i HGV 1 2 AFS
3

Anmarkning
i inhalerbar fraktion

KTV gransvarde for kortvarig exponering: Ett gransvarde over vilket exponering inte bor férekomma och som galler en period
pa 15 minuter (om ej annat anges)
NGV tidsvagt medelvarde (gransvarde for kortvarig exponering): Uppmatt eller berdknat i forhallande till en referensperiod pa
atta timmar tidsvagt genomsnitt (om ej annat anges)
TGV ett gransvarde ar ett varde dver vilket exponering inte bor forekomma (takvarde)
Relevanta DNEL av bestandsdelar av blandningen
Namn pa dmnet CAS-nr End- Gransvar- | Skyddsmal, ex- Anvandning in- Exponeringstid
point de poneringsvéag om
Tetrasodium N,N- 51981-21-6 DNEL 7,3 mg/m3 manniska, ge- arbetare (industri) | kronisk - systemis-
bis(carboxylatomet- nom inandning ka effekter
hyl)-L-glutamate
Tetrasodium N,N- 51981-21-6 DNEL 15.000 manniska, der- arbetare (industri) | kronisk - systemis-
bis(carboxylatomet- mg/kg mal ka effekter
hyl)-L-glutamate bw/dag
kaliumhydroxid 1310-58-3 DNEL 1 mg/m3 manniska, ge- arbetare (industri) | kronisk - lokala ef-
nom inandning fekter
Sverige: sv Sida:5/17



Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Mac 5 Bio
Version nummer: GHS 1.2 Datum fér sammanstallning: 28.10.2025

Relevanta PNEC av bestandsdelar av blandningen

Namn pa dmnet CAS-nr End- Gransvar- Organism Del av miljén Exponeringstid

point de

Tetrasodium N,N- 51981-21-6 PNEC 9,45 MYy, vattenlevande farskvatten kortvarig (en-
bis(carboxylatomet- organismer gangsforteelse)

hyl)-L-glutamate

Tetrasodium N,N- 51981-21-6 PNEC 0,945 M9y, vattenlevande marint vatten kortvarig (en-
bis(carboxylatomet- organismer gangsforteelse)

hyl)-L-glutamate

Tetrasodium N,N- 51981-21-6 PNEC 41,2™M9y) vattenlevande avloppsrenings- kortvarig (en-
bis(carboxylatomet- organismer verk (STP) gangsforteelse)

hyl)-L-glutamate

Tetrasodium N,N- 51981-21-6 PNEC 0,5 mg/kg landlevande or- jord kortvarig (en-
bis(carboxylatomet- ganismer gangsforteelse)

hyl)-L-glutamate

8.2

Begrdnsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Allman ventilation.

Individuella skyddsatgarder (personlig skyddsutrustning)

Tekniska atgarder / Atgarder betraffande hygien

Vidtag sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier. Personlig skyddsutrustning maste éverensstam-
ma med Férordning (EG) nr. 2016/425 och CEN-standarderna som féljer dem. Féljande information om personlig
skyddsutrustning (PPE) ska ses som ett forslag. Valet av nddvandig personlig skyddsutrustning maste évervagas av ar-
betsgivaren beroende pa de aktiviteter som ska utféras och de lokala forhéllandena.

Om det under riskbeddmningen pa plats faststélls att det inte ar nagon fara for den anstallde finns det inget behov av
att bara PPE eller omfattningen av den PPE som ska anvandas kan anpassas darefter.

Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvand skyddsglasdgon eller ansiktsskydd. Anvand ansiktsskydd.

Hudskydd
- Handskydd

Anvand lampliga skyddshandskar. Lampligt ar kemikaliehandskar testade enligt EN 374. Fore anvandning kontrollera
tathet/motstand mot permeation. Vid avsedd ateranvandning rengér handskarna innan du tar av dem och darefter
vadra dem val. Vid sarskilda anvandningar rekommenderas att kontrollera motstandet mot permeation av kemikalier
med tillverkaren av ovannamda skyddshandskarna.

- Typ av material
NBR: nitril-butadiengummi

- Materialets tjocklek
>0.35mm

- Genombrottstid for handskmaterialet
>480 minuter (permeation: niva 6)

- Ytterligare skyddsatgarder
Skyddsklader mot kemikalier i vatskeform. Skyddsskor som skydd mot kemikalier. Hudskydd (skyddskram/salva) re-
kommenderas. Ta perioder av aterhamtning fér huden. Tvatta hander grundligt efter anvandning.
Andningsskydd
Anvand andningsskydd vid otillracklig ventilation. Typ: ABEK (kombinerad filter for gaser och angor, fargkod:
Brun/Gra/Gul/Grén).
Begransning av miljdexponeringen
Forvaras pa lampligt satt for att undvika miljoférorening. Forhindra att produkten nar avlopp och yt- och grundvat-
ten.
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Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Version nummer: GHS 1.2

Mac 5 Bio

Datum fér sammanstallning: 28.10.2025

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1

9.2

Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand
Farg

Lukt
Smaltpunkt/fryspunkt

Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Brandfarlighet

Nedre och 6vre explosionsgrans
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sénderfallstemperatur
pH-varde

Kinematisk viskositet
Loslighet(er)

Fordelningskoefficient

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggvarde)

Angtryck

Densitet och/eller relativ densitet
Densitet
Relativ angdensitet

Partikelegenskaper

Annan information

Information om faroklasser for fysisk fara

Andra sakerhetskarakteristika
VOC-halt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1

Reaktivitet

flytande
ljusgul
karaktaristisk
ej faststalld
100 °C

detta material &r brannbart, men spontanantan-
derinte

ej faststalld
ej faststalld
ej faststalld
ej faststalld
13 -14 (bas)
ej faststalld
ej faststalld

information saknas

2,339 kPa vid 20 °C (bersknat virde, avseende en bestands-
del i blandningen)

1,23 Yo

information saknas om en denna egenskap

ej relevant (flytande)

det finns ingen ytterligare information tillganglig

14,43 %

Betraffande oférenlighet: se nedan "Férhallanden att undvika" och "Oférenliga material". Amnen eller blandningar

som ar korrosiva for metaller.

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedan "Forhallanden som ska undvikas".

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner ar kanda.

Sverige: sv
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Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Mac 5 Bio

Version nummer: GHS 1.2 Datum fér sammanstallning: 28.10.2025

10.4 Foérhallanden som ska undvikas
Kan vara korrosivt for metaller.

10.5 Oforenliga material
Syror, Oxiderande

10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter

Det finns inga kanda farliga sénderdelningsprodukter som rimligen kan férvantas till foljd av anvandning, lagring,

spill och upphettning. Farliga férbranningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologiska informationer

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Det finns inga testdata fér blandningen.

Klassificeringsforfarande

Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende d&mnena (additionsformeln).

Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akut toxicitet
Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).
GHS av Foérenta nationernas, bilaga 4: Kan vara skadligt vid fortaring.

Uppskattning av akut toxicitet (ATE) av bestandsdelar av blandningen

Namn pa dmnet CAS-nr Exponeringsvag ATE
kaliumhydroxid 1310-58-3 oral 333 Mg
Akut toxicitet av bestandsdelar av blandningen
Namn pa dmnet CAS-nr Exponerings- Endpoint Vérde Art
vag
Tetrasodium N,N-bis(carboxylato- 51981-21-6 oral LD50 >2.000 MY/q ratta
methyl)-L-glutamate
Tetrasodium N,N-bis(carboxylato- 51981-21-6 dermal LD50 >2.000 M9/ygq ratta
methyl)-L-glutamate
kaliumhydroxid 1310-58-3 oral LD50 333 MY/ ratta
Fratande/irriterande effekt pa huden
Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Orsakar allvarliga 6gonskador.
Luftvags- eller hudsensibilisering
Ska ej klassificeras som luftvags- eller hudsensibiliserande.
Mutagenitet i kdnsceller
Ska ej klassificeras som kdnscellsmutagent (mutagent).
Carcinogenicitet
Ska ej klassificeras som cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet
Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.
Specifik organtoxicitet (STOT) for enstaka exponering
Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).
Specifik organtoxicitet (STOT) for upprepad exponering
Ska ej klasssificeras som specifikt organtoxiskt (upprepad exponering).
Fara vid aspiration
Sverige: sv Sida: 8 /17



Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Mac 5 Bio

Version nummer: GHS 1.2 Datum fér sammanstallning: 28.10.2025

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.
11.2 Information om andra faror

Hormonstdrande egenskaper fér manniskor

Innehaller inte ett hormonstdérande @mne (ED) i en koncentration av = 0,1%.
Annan information

Information saknas om en denna egenskap.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Ska ej klassificeras som farligt for vattenmiljon.

Toxicitet (akut) for vattenmiljon av bestandsdelar av blandningen
Namn pa dmnet CAS-nr Endpoint Vérde Art Expone-
ringstid
Tetrasodium N,N- 51981-21-6 LC50 >100 M9y, fisk 9% h
bis(carboxylatomet-
hyl)-L-glutamate
Tetrasodium N,N- 51981-21-6 EC50 >100 M9y, vatteninvertebrater 48 h
bis(carboxylatomet-
hyl)-L-glutamate
Toxicitet (kronisk) for vattenmiljon av bestandsdelar av blandningen
Namn pa dmnet CAS-nr Endpoint Vérde Art Expone-
ringstid
Tetrasodium N,N- 51981-21-6 EC50 396,2 M9y, vatteninvertebrater 21d
bis(carboxylatomet-
hyl)-L-glutamate
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Nedbrytning av bestandsdelar av blandningen
Namn pa CAS-nr EG-nr Process Nedbry- Tid Metod Kalla
amnet ningsgrad
Tetrasodium | 51981-21-6 257-573-7 syreférbruk- 76 % 28d ECHA
N,N-bis(car- ning
boxylato-
methyl)-L-
glutamate
12.3 Bioackumuleringsféormaga
Data saknas.
Bioackumuleringspotential av bestandsdelar av blandningen
Namn pa dmnet CAS-nr BCF Log KOW BOD5/COD
Tetrasodium N,N-bis(carboxyla- 51981-21-6 <0 (pH-varde: 7, 27 °C)
tomethyl)-L-glutamate

12.4 Rorligheti jord
Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Innehaller inte ett PBT-/vPvB-amne i en koncentration av > 0,1%.
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Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Mac 5 Bio

Version nummer: GHS 1.2 Datum fér sammanstallning: 28.10.2025

12.6 Hormonstérande egenskaper
Blandningen innehaller inget hormonstérande dmne for miljon hogre an sin koncentrationsgrans.

12.7 Andra skadliga effekter
Data saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Relevant information om avledning av avloppsvatten
Tom ej i avloppet. Undvik utslapp till miljon. Las sarskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Avfallsbehandling av behallare/férpackningar
Det ar farligt avfall; endast foérpackningar som har godkants (t.ex. enligt ADR) far anvandas. Helt tomda férpackningar
kan atervinnas. Kontaminerad férpackning behandlas som amnet i sig.

Anmarkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestammelserna. Avfallet ska sorteras pa ett saddant satt att det kan
hanteras separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anldaggningarna for avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID UN 1760
IMDG-koden UN 1760
ICAO-TI UN 1760
14.2 Officiell transportbendamning
ADR/RID FRATANDE VATSKA, N.O.S.
IMDG-koden CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI Corrosive liquid, n.o.s.
Tekniskt namn (farliga bestandsdelar) Tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-gluta-

mate, kaliumhydroxid

14.3 Faroklass for transport

ADR/RID
IMDG-koden
ICAO-TI
14.4 Foérpackningsgrupp
ADR/RID II
IMDG-koden II
ICAO-TI II
14.5 Miljofaror ej miljofarlig enligt bestammelserna fér transport

av farligt gods

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Bestammelserna for farligt gods (ADR ska foljas aven inom foretagets omrade.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Lasten ar inte avsedd som bulktransport.

Information enligt FN:s modellregelverk fér varje transportslag
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Version nummer: GHS 1.2 Datum fér sammanstallning: 28.10.2025

Overenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vég (ADR) - Ovriga
upplysningar

Klassificeringskod 9
Varningsetikett(er) 8

Sarbestammelser (SP) 274
Reducerade mangder (EQ) E2
Begransade mangder (LQ) 1L
Transportkategori (TK) 2
Restriktionskod for tunnlar (TRK) E
Farlighetsnummer 80

Reglemente fér internationell transport av farligt gods pa jarnvég (RID) - Ovriga upplysningar
Klassificeringskod 9
Varningsetikett(er) 8

Sarbestammelser (SP) 274
Reducerade mangder (EQ) E2
Begransade mangder (LQ) 1L
Transportkategori (TK) 2
Farlighetsnummer 80

Internationell kod for transport av farligt gods pa fartyg (IMDG) - Ovriga upplysningar

Vattenfororenande -
Varningsetikett(er) 8

Sarbestammelser (SP) 274
Reducerade mangder (EQ) E2
Begransade mangder (LQ) 1L
EmS F-A, S-B
Stuvningskategori B

Internationella organisation for civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Ovriga upplysningar
Varningsetikett(er) 8
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Version nummer: GHS 1.2 Datum fér sammanstallning: 28.10.2025

Sarbestammelser (SP) A3
Reducerade mangder (EQ) E2
Begransade mangder (LQ) 05L

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sédkerhet, hdlsa och miljo

Géllande EU-bestammelser
Ingen bestandsdel ar listad.

Begransningar enligt REACH, bilaga XVII

Farliga amnen med begransningar (REACH, bilaga XVII)

Namn pa dmnet Namn enl. forteckning CAS-nr Begréansning Nr
Mac 5 Bio denna produkt uppfyller kriterierna R3 3
for klassificering enligt férordning nr
1272/2008/EU
kaliumhydroxid amnen i tatueringsfarg eller perma- R75 75
nent makeup

Eérklaring

R3

R75

1. Fér inte anvandas i

- prydnadsféremal avsedda att ge ljus- eller fargeffekter med hjalp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,

- trolleri- och skamtartiklar,

- spel for en eller flera deltagare eller andra varor som &r avsedda att anvandas for detta andamal, &ven sadana med dekora-
tiv funktion.

2. Varor som inte 6verensstammer med punkt 1 far inte slappas ut pa marknaden.

3. Far inte slappas ut pa marknaden om de innehaller ett fargdmne, savida det inte ar nddvandigt av skatteskal, och/eller ett
luktdamne om de

— kan anvandas som bransle i prydnadsoljelampor som sdljs till allmanheten, och

— utg0r en fara vid aspiration och ar markta med H304.

4. Prydnadsoljelampor som séljs till allmanheten far inte slappas ut pa marknaden om de inte verensstdmmer med den eu-
ropeiska standarden for oljelampor fér dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).
5. Utan att det paverkar tillampningen av andra unionsbestammelser om klassificering, markning och férpackning av amnen
och blandningar ska leverantorerna se till att féljande krav ar uppfyllda fore utslappandet pa marknaden:

a) Lampoljor mérkta med H304 och avsedda for forséljning till allménheten ska vara synligt, lasligt och outplénligt markta
med foljande text: 'Férvara lampor fyllda med denna vétska utom rackhall for barn’, och frdn och med den 1 december 2010
med 'Fortaring av lampolja, dven mycket sma mangder eller genom att suga pa veken, kan leda till livshotande lungskador'.
b) Grilltdndvatskor markta med H304 och avsedda for forsaljning till allmanheten ska fran och med den 1 december 2010 va-
ra lasligt och outplanligt markta med féljande text: ‘Fortaring av tandvatska, aven mycket sma mangder, kan leda till livsho-
tande lungskador'.

¢) Lampoljor och grilltdndvatskor markta med H304 och avsedda for férsaljning till allmanheten ska fran och med den 1 de-
cember 2010 forpackas i svarta ogenomskinliga behallare om hogst 1 liter.

1. Far inte slappas ut pa marknaden i blandningar som anvands vid tatuering, och blandningar som innehaller ett sddant am-
ne far inte anvandas vid tatuering, efter den 4 januari 2022 om amnet eller amnena i fraga ingar i blandningar enligt féljande:
a) Nar det galler ett 3mne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 som cancerogent i kategori 1A,
1B eller 2 eller kdnscellmutagent i kategori 1A, 1B eller 2, om amnet ingar i blandningen i en koncentration som ar lika med
eller hdgre an 0,00005 viktprocent.

b) Nar det galler ett amne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 som reproduktionstoxiskt i ka-
tegori 1A, 1B eller 2, om amnet ingar i blandningen i en koncentration som ar lika med eller hogre an 0,001 viktprocent.

c) Nar det galler ett amne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 som hudsensibiliserande i kate-
gori 1, 1A eller 1B, om amnet ingar i blandningen i en koncentration som ar lika med eller hégre &an 0,001 viktprocent.

d) Nar det galler ett amne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 som fratande pa huden i kate-
gori 1, 1A, 1B eller 1C, irriterande pa huden i kategori 2, allvarlig 6gonskada i kategori 1 eller 6gonirritation i kategori 2, om
amnet ingar i blandningen i en koncentration som &r lika med eller hogre an

i) 0,1 viktprocent, om amnet enbart anvands som pH-reglerare,

i) 0,01 viktprocent i alla andra fall.

e) Nar det galler ett amne som fortecknats i bilaga II till férordning (EG) nr 1223/2009 (*1), om amnet ingar i blandningen i en
koncentration som ar lika med eller hégre an 0,00005 viktprocent.

f) Nar det galler ett amne for vilket minst ett av féljande villkor anges i kolumn g (Produkttyp, kroppsdel) i tabellen i bilaga IV
till forordning (EG) nr 1223/2009, om amnet ingar i blandningen i en koncentration som ar lika med eller hégre &n 0,00005
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Forklaring

viktprocent:

i) Produkter som skoljs av.

i) Anvand ej i produkter som anvands pa slemhinnor.

iii) Anvand ej i dgonprodukter.

g) Nar det galler ett amne for vilket ett villkor anges i kolumn h (Maximal koncentration i bruksklar beredning) eller i kolumn i
(Ovrigt) i tabellen i bilaga IV till férordning (EG) nr 1223/2009, om amnet ingar i blandningen i en koncentration, eller pa nagot
annat satt, som inte éverensstammer med det villkor som anges i den kolumnen.

h) Nar det galler ett &mne som fortecknats i tillagg 13 till denna bilaga, om &mnet ingar i blandningen i en koncentration som
ar lika med eller hégre @n den koncentrationsgrans som anges for amnet i det tillagget.

I denna post avses med att en blandning anvands vid tatuering att blandningen injiceras eller férs in i en persons hud, slem-
hinnor eller gonglob genom nagon typ av process eller metod (inklusive metoder som vanligtvis bendmns permanent make-
up, kosmetisk tatuering, mikrobladsteknik och mikropigmentering) i syfte att ldmna ett marke eller ménster pa personens
kropp.

Om ett dmne som inte fértecknas i tilldgg 13 omfattas av ett eller flera av leden a-g i punkt 1 ska den striktaste koncentra-
tionsgrans som faststélls i de berérda leden tillampas pa det amnet. Om ett amne som fortecknas i tilldagg 13 ocksa omfattas
av ett eller flera av leden a-g i punkt 1 ska den koncentrationsgrans som faststalls i punkt 1 h tillampas pa det amnet.
Genom undantag ska punkt 1 inte galla for féljande &mnen férran den 4 januari 2023.

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EG-nr 205-685-1, CAS-nr 147-14-8).

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-nr 215-524-7, CAS-nr 1328-53-6).

Om del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 &ndras efter den 4 januari 2021 for att klassificera eller omklassificera ett
amne sa att det amnet darefter omfattas av punkt 1 a, b, c eller d i denna post, eller sa att amnet darefter omfattas av ett an-
nat led i punkt 1 an tidigare, och om tilldmpningsdatumet for den nya eller &ndrade klassificeringen ar efter det datum som
avses i punkt 1 eller, allt efter omstandigheterna, punkt 4 i denna post, ska den andringen, vid tillampningen av denna post
pa det amnet, anses fa verkan det datum som den nya eller andrade klassificeringen borjar tillampas.

Om bilaga II eller 1V till férordning (EG) nr 1223/2009 &ndras efter den 4 januari 2021 fér att férteckna ett amne eller andra
forteckningen av ett amne sa att det amnet darefter omfattas av punkt 1 e, f eller g i denna post, eller sa att amnet darefter
omfattas av ett annat led i punkt 1 &n tidigare, och om andringen far verkan efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt ef-
ter omstandigheterna, punkt 4 i denna post, ska den andringen, vid tillampningen av denna post pa det amnet, anses fa ver-
kan det datum som infaller 18 manader efter ikrafttradandet av den rattsakt genom vilken andringen gjordes.

Leverantdrer som slapper ut en blandning pd marknaden fér anvandning vid tatuering ska sakerstalla att blandningen efter
den 4 januari 2022 ar markt med féljande uppgifter:

a) Angivelsen "Blandning for anvandning i tatueringar eller permanent makeup”.

b) Ett referensnummer for att entydigt identifiera partiet.

¢) En forteckning over bestandsdelarna i enlighet med den nomenklatur som faststalls i den ordlista éver generiska namn pa
bestandsdelar som avses i artikel 33 i férordning (EG) nr 1223/2009, eller IUPAC-namnet om det inte finns ett generiskt namn
pa bestandsdelen. Om det varken finns ndgot generiskt namn pa bestandsdelen eller IUPAC-namn, ange CAS-numret och EG-
numret. Bestandsdelarna ska anges i fallande ordning efter den vikt eller volym bestandsdelarna har vid tidpunkten for for-
mulering. Bestandsdel ar ett &mne som sétts till under formuleringsprocessen och som ingar i blandningen som anvands vid
tatuering. Fororeningar ska inte betraktas som bestandsdelar. Om namnet pa ett dmne som anvands som en bestandsdel i
den mening som avses i denna post ska anges pa etiketten enligt férordning (EG) nr 1272/2008 behéver den bestandsdelen
inte anges pa markningen enligt den hér férordningen.

d) Den kompletterande angivelsen "pH-reglerare” for amnen som omfattas av punkt 1 d i.

e) Angivelsen "Innehaller nickel. Kan framkalla en allergisk reaktion.” om blandningen innehaller nickel under den koncentra-
tionsgrans som anges i tillagg 13.

f) Angivelsen "Innehaller krom(VI). Kan framkalla en allergisk reaktion.” om blandningen innehaller krom(VI) under den kon-
centrationsgrans som anges i tillagg 13.

g) Skyddsanvisningar for anvandning, om de inte redan ska anges pa etiketten enligt forordning (EG) nr 1272/2008.
Informationen ska vara val synlig, lattlast och outplanlig.

Informationen ska vara skriven pa det eller de officiella spraken i den eller de medlemsstater dar blandningen slapps ut pa
marknaden, om inte den eller de berérda medlemsstaterna foreskriver nagot annat.

Om det ar nédvandigt pa grund av forpackningens storlek far de uppgifter som fortecknas i det forsta stycket, forutom den i
led a, i stallet anges i bruksanvisningen.

Fére anvandningen av en blandning for tatuering ska den person som anvander blandningen forse den person som ska be-
handlas med de uppgifter som star pa forpackningen eller i bruksanvisningen i enlighet med denna punkt.

Blandningar som inte ar forsedda med angivelsen "Blandning fér anvandning i tatueringar eller permanent makeup” far inte
anvands vid tatuering.

Denna post géller inte &mnen som ar gaser vid en temperatur pa 20 °C och ett tryck pa 101,3 kPa eller som vid en temperatur
pa 50 °C genererar ett angtryck pa 6ver 300 kPa, med undantag for formaldehyd (CAS-nr 50-00-0, EG-nr 200-001-8).

Denna post galler inte for utslappande pa marknaden av en blandning som anvands vid tatuering, eller fér anvandning av en
blandning for tatuering, nar blandningen slapps ut pa marknaden endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbe-
hor till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i férordning (EU) 2017/745, eller anvénds endast som en medicin-
teknisk produkt eller som ett tillbehér till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i den férordningen. Om bland-
ningen inte slapps ut pa marknaden eller anvands endast som medicinteknisk produkt eller som tillbehor till en medicintek-
nisk produkt ska kraven i forordning (EU) 2017/745 och i den har férordningen tillampas kumulativt.

Forteckning 6ver amnen for vilka det kravs tillstand (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista
ingen bestandsdel ar listad
Decopaint-direktiv

VOC-halt 3,024 %

Direktiv om industriutslapp

VOC-halt 14,43 %
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Directiv om begrénsning av anvdndning av vissa farliga amnen i elektrisk och elektronisk
utrustning (RoHS)

ingen bestandsdel ar listad
Férordning om uppréattande av ett europeiskt register 6ver utslapp och éverforingar av
féroreningar (PRTR)

ingen bestandsdel ar listad

Ramdirektiv for vatten (RDV)

Lista 6ver féroreningar (RDV)
Namn pa dmnet CAS-nr Listat i Anmarkningar
kaliumhydroxid a)
Tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-gluta- a)
mate
Forklaring
a) Orienterande forteckning éver huvudsakliga férorenande &mnen

Forordning om langlivade organiska fororeningar (POP)
ingen bestandsdel ar listad

Nationella forteckningar

Land Férteckning Status
EU REACH Reg. inte alla bestandsdelar &r listade
us TSCA alla bestandsdelar &r listade (ACTIVE)
JP CSCL-ENCS inte alla bestandsdelar &r listade
JP ISHA-ENCS inte alla bestandsdelar ar listade
Eérklaring

CSCL-ENCS  List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
REACH Reg. registrerade amnen enl. REACH

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning
For foljande amnen i denna blandning har utforts en kemikaliesakerhetsbedémning.

AVSNITT 16: Annan information

Upplysningar om férandringar (omarbetning av sdkerhetsdatabladet)

Avsnitt Relevant for sikerheten
1.1 ja
141 ja
14.1 ja
14.1 ja
14.2 ja
14.2 ja
14.2 ja
14.2 ja
14.4 ja
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Avsnitt Relevant for sikerheten
14.4 ja
14.4 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja
14.7 ja

Férkortningar

Férkortning

Beskrivning av anvédnda férkortningar

Acute Tox. Akut toxicitet
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieu-
res (6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag)

AFS Arbetsmiljoverkets foreskrifter (AFS) och allménna rad om hygieniska gransvarden
ATE Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)
BCF Bioconcentration factor
BOD Biokemisk syreférbrukning
CAS Chemical Abstracts Service (férteckning éver kemiska amnen och CAS-registreringsnummer)
CLP Férordning (EG) Nr. 1272/2008 &ver klassificering, markning och férpackning avamnen och blandningar
CcoD Kemisk syreférbrukning
DGR Dangerous Goods Regulations (forordningar for transport av farlig gods), se IATA/DGR

DNEL Derived No-Effect Level (harledd nolleffektniva)

EC50 Effective Concentration 50 %. EC50-vardet motsvarar den koncentration av ett testat amne som ger 50 %

responsforandring (t.ex. av tillvéxten) under ett visst tidsintervall
ED Hormonstoérande dmne
EG-nr EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska amnesférteckningar fran EU:s tidigare kemikalie-
lagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-férteckningen
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk férteckning 6ver befintliga
kommersiella kemiska amnen)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (férteckning éver anmalda kemiska &mnen)
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Férkortning

Beskrivning av anvédnda férkortningar

EmS Emergency Schedule (nddfallsplan)
Eye Dam. Orsakar allvarlig 6gonskada
Eye Irrit. Orsakar 6égonirritation
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system
for klassificering och markning av kemikalier" utvecklat under FN
HGV Hygieniska gransvarde
IATA International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air tradns;port (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt
gods
ICAO International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)
ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air bestammelserna for saker trans-
port av farligt gods med flyg)
IMDG International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjoss)
IMDG-koden International Maritime Dangerous Goods Code
Indexnr Indexnumret ar det identifikationsnummer som ges amnet i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr
1272/2008
KTV Korttidsvarde
LC50 Lethal Concentration 50 % (d6dlig koncentration 50 %): LC50-vardet motsvarar den koncentration av ett
testat amne som ger 50 % dddlighet under ett visst tidsintervall
LD50 Lethal Dose 50 % (d6dlig dos 50 %): LD50-vardet motsvarar den dos av ett testat amne som ger 50 %
dodlighet under ett visst tidsintervall
log KOW n-Oktanol/vatten
Met. Corr. Amnen eller blandningar som &r korrosiva fér metaller
NGV Nivagransvarde
NLP No-Longer Polymer (fére detta polymer)
PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne
PNEC Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)
ppm Miljondelar
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvardering, godkan-
nande och begransning av kemikalier)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestammel-
ser om internationell jarnvagstransport av farligt gods))
SCBA Luftrenande andningsapparat
Skin Corr. Fratande pa huden
Skin Irrit. Irriterande pa huden
SVHC Substance of Very High Concern (dmne som inger mycket stora betankligheter)
TGV Takvarde
VOC Volatile Organic Compounds (flyktiga organiska foreningar )
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne)

Héanvisningar till viktig litteratur och datakallor
Forordning (EG) Nr. 1272/2008 &ver klassificering, markning och férpackning avamnen och blandningar. Férordning
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH), andrad genom 2020/878/EU.
Overenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vég (ADR). Reglemente for internationell transport
av farligt gods pa jarnvag (RID). Internationell kod for transport av farligt gods pa fartyg (IMDG). Dangerous Goods
Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt gods).
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Klassificeringsforfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras pa testade blandningar.
Halsofaror, Miljéfaror: Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende amnena (additionsformeln).

Férteckning dver relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)

Kod Text

H290 Kan vara korrosivt for metaller.

H302 Skadligt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

Friskrivningsklausul

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above-named sup-
plier, nor any of its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information
contained herein.Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials
may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we
cannot guarantee that these are the only hazards that exist.
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