Skyddsforeskrift
BIONONEX A

Oljesanering

2025-12-15 FARA
UFI: QKYF-R2QF-YCOC-11QE

Skyddsatgirder

Anvand 6gonskydd / skyddshandskar / skyddsklader.
Anvand endast CE-mérkt skyddsutrustning.

PH: Neutral

Forsta Hjdlpen

Allméant

Vid olycka: Kontakta lakare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sékerhetsdatablad.

Vid bestaende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall lakarhjélp sokas.

Ge aldrig en medvetslos person vatten eller liknande.

Vid inandning

| fall av andningssvarigheter eller irritation i andningsvégarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt

och hall personen under uppsyn.

Vid hudkontakt

Tvatta med mycket vatten och tval. Avlagsna fororenade klader och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet
tvéttas grundligt med tval och vatten. Anvand EJ organiska I6sningsmedel. Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.

Vid kontakt med 6gonen

| fall av 6gonirritation: Avlagsna eventuella kontaktlinser. Skolj genast 6gonen med rikliga méngder vatten (20-30 °C)
till dess irritationen upphdr och i minst 15 minuter. Se till att skélja under bade 6vre och nedre égonlock.

Uppsok genast lakare.

Vid fortéring

Ge personen rikligt att dricka och hall personen under uppsyn. Vid illamaende: Kontakta omgéende lakare och ta
med detta sakerhetsdatablad eller etiketten fran produkten. Framkalla ej krékning, annat &n om lakaren
rekommenderar detta. Sank huvudet sa att eventuella krakningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

pH 7

pH S pH 14

Brandbekémpningsatgarder For ytterligare information
. hénvisas till sékerhetsdatablad:
Sldckmedel X
www.macserien.se

Lampliga slackmedel: alkoholbestandigt skum, kolsyra, pulver, vattenanga.
Olampliga slackmedel: Vattenstréle bor ej anvandas eftersom det kan sprida
branden.
Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand utvecklas tét rok. Att utsattas fér nedbrytningsprodukter kan utgéra
halsofara. Slutna behéllare som utsatts for eld avkyls med vatten. Lat ej vatten
fran brandslackning rinna ut i kloak och vattendrag.
Rad till brandbekimpningspersonal
Anvand skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett,
kontakta Giftinformationscentralen (tel 112, 24/7) fér radgivning. Ring 112
Begar
Giftinformationscentralen
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