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Skyddsföreskrift

Acitex Super Sorb
Oljesaneringsmedel

Brand/spill/oavsiktliga utsläpp bekämpningsåtgärder

Släckmedel  
Ej brännbart. Vid brand – välj släckmedel efter vad som är lämpligt för den 
omgivande branden. 
Åtgärder till skydd för människor
Undvik damm bildande hantering. Samla upp spillet alternativt fukta spillet och 
samla upp det och lägg det i lämpligt kärl.
Åtgärder till skydd för människor 
Undvik damm bildande hantering. Samla upp spillet alternativt fukta spillet och 
samla upp det och lägg det i lämpligt kärl.
Åtgärder till skydd för miljön
Förhindra att större mängder hamnar i avlopp, vattendrag eller i grundvatten. Ring 112

Begär
Giftinformationscentralen

Första Hjälpen

Inandning
Frisk luft.

Hudkontakt
Tag av förorenande kläder. Tvätta med tvål och vatten.

Kontakt med ögon
Skölj med mycket vatten (håll ögonlocken brett isär). Om irritation kvarstår, rådfråga läkare.

Förtäring
Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Om besvär uppstår, rådfråga läkare.
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Skyddsåtgärder 
Inandas inte ångor / dimma. Använd ögonskydd / skyddshandskar / skyddskläder. 
Andningsskydd med damm filter P3 vid dammande hantering.
Vid hantering av förbrukad produkt som innehåller organiskt lösningsmedel, andningsskydd med 
kombinationsfilter damm/gas A.
Vid övrig hantering av förbrukad produkt skall hänsyn tas till det absorberade ämnet vid val av filter.
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.
pH: 6

För ytterligare information 
hänvisas till säkerhetsdatablad:
www.macserien.se


